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1 — дорога; 2 — проекция наблюдателя на дорогу; 3 — расчетная точка; 4 — проекция ОП на дорогу 

Рисунок 3 — Координаты точек расположения ОП, наблюдателя и расчетной точки на дороге (в плане)

1 — дорога; 2 — ОП в положении при измерении; 3 — ОП в положении при использовании; 4 — горизонталь; 0f — угол наклона 
ОП при использовании; 0т  — угол наклона ОП при измерении; 8 — угол наклона ОП при расчете

Рисунок 4 — Углы наклона ОП при измерении, использовании и расчете относительно горизонтали

в) для координат х, у, высоты Н точки Р (см. рисунки 2 и 3) и углов ориентации ОП ф у , 8 в системе 
координат дороги (см. рисунок 5) определяют координаты х', у' и Н' расчетной точки Р в системе коор­
динат ОП по формулам:

х' = x(cos Ф cos ц/ -  sin d sin 8 sin у ) + y(sin Ь cos vj/ + cos d sin 8 sin у) + H cos 8 sin \j/, ( 12)
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у ' = - х  sin ft cos 8 + у  cos ft cos 8 -  H sin 8,

H' = -x(cos 8- sin v)/ + sin ft sin 8 cos vj/) -  y(sin i3 sin у  -  cos г1) sin 8 cos у ) + H cos 8 cos \|/.

(13)

(14)

1 — фотометрическая ось ОП; 2— продольная ось ОП;3— поперечная ось ОП; 4— продольная ось дороги (направление движения)

Рисунок 5 — Расположение главных осей ОП и положительные направления вращения системы координат ОП 
из положения при измерении в положение при использовании

г) определяют углы Си у ,  соответствующие направлению силы света ОП в точку Р, в системе ко­
ординат ОП по формулам, приведенным в таблицах 2 и 3.

П р и м е ч а н и е  — Значения арктангенса в таблицах 2 и 3 выражены в градусах.

Т а б л и ц а  2 — Формулы для расчета угла С —
х'

х' У Интервал С Формула для расчета С

> 0
>0

0° < С < 90° у '
arctg—

х '
< 0 90° < С< 180°

180° + arctg
х '< 0

<0

180° < С < 270°

> 0 270° < С <360° 360° + arctg— 
х'

0

>0

—

CD О
о

<0 270°

0 Принимают 0°

Т а б л и ц а  3 — Формулы для расчета угла у

Н' Интервал у Формула для расчета у

> 0 0° < у < 90° arctg ^ (Х' )2 + ( / ) 2  У н ,
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Окончание таблицы 3

Н' Интервал у Формула для расчета у

0 —

оОО)
<0 90° < у <  180° J ( x ' ) 2 + ( у ' ) 2

180° + arctg™ ’ v ’ у н ,

д) для найденных углов С и у ,  используя /-таблицу и формулы (1)— (7), рассчитывают значение 
силы света /(С, у) в направлении к расчетной точке Р.

Для ОП с круглосимметричным светораспределением значение /(у) для найденного угла у опреде­
ляют по формуле (8).

6 Расчет параметров яркости
6.1 Общие положения

6.1.1 К нормируемым параметрам яркости дорожного покрытия относятся: средняя яркость L, об­
щая U0 и продольная С/ равномерность яркости и пороговое приращение яркости Г/.

6.1.2 Расчетные значения нормируемых параметров определяют по значениям яркости в точках 
расчетного поля яркости от ограниченного числа ОП (см. 6.3).

6.1.3 Расчет параметров яркости проводят относительно наблюдателя, последовательно распо­
лагаемого на каждой полосе движения.

6.1.4 Значения параметров L, UQ и L/, рассчитывают с учетом принятого значения коэффициента 
эксплуатации fm. Значение параметра Г/ рассчитывают для значения fm = 1,0.

6.2 Яркость дорожного покрытия

6.2.1 Яркость дорожного покрытия L, кд ■ м~2, в заданной расчетной точке Р в направлении наблю­
дателя от единичного ОП рассчитывают по формуле

, P.tge) 10“ 4
L ------------ --------------- ' <15>

где /(С, у) — сила света ОП в направлении расчетной точки, определяемом углами С, у, кд;
г(р, tge) — редуцированный показатель яркости в расчетной точке в направлении наблюдателя, ср~1; 

Н — высота светового центра ОП над дорогой, м; 
fm — коэффициент эксплуатации.

Значение силы света /(С, у) определяют по разделу 5. Значение редуцированного показателя яр­
кости r((3, tge,) определяют из г-таблицы по 4.3.

Значения угла отклонения (3 и тангенса угла падения tge для заданных положений ОП, расчетной 
точки и наблюдателя рассчитывают по формулам:

(3 = arccos- (*о - хр )(хр - xf ) + (Уо -  Ур )(Ур -  Ур )

yj (х0 - Х р )2 + (у0 - У р )2 (xP - x F f +  (Ур -  Ур )2 ] 

^ ( Х р - Х р )2 + ( У р -  у р )2
tge =

Н

(16)

(17)

где (хр, ур) — координаты расчетной точки Р\
(х0, У о) — координаты проекции точки расположения глаза наблюдателя О на дорогу;
(Хр, ур) — координаты проекции светового центра ОП F на дорогу.
Указанные точки показаны на рисунке 3. В случае совпадения проекций точек Р и F принимают 

(3 = 0°.
Для найденных значений (3 и tg е определяют значение r((3,tg г) из r-таблицы для соответствующего 

стандартизированного типа дорожного покрытия по приложению В с учетом интерполяции (см. 4.3).
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6.2.2 Суммарную яркость дорожного покрытия Lp в точке Р в направлении наблюдателя от всех т 
ОП, включенных в расчет (см. 6.3.4), рассчитывают по формуле

т

LP = X Lk> 
/с=1

(18)

где Lk — яркость в точке Р от /с-го ОП, рассчитанная по формуле (15).
6.2.3 Среднюю яркость L дорожного покрытия на расчетном поле в направлении наблюдателя, 

располагаемого на заданной полосе движения, рассчитывают как среднее арифметическое значений 
яркости в Л/0 точках расчетного поля по формуле

L =
1 л/„

N ^ L/’ ,vo /=1
(19)

где Li — яркость в /'-й расчетной точке, рассчитанная по формуле (18);
Л/0 — общее число расчетных точек в расчетном поле (см. 6.3.2).

6.2.4 Общую равномерность яркости U0 в направлении наблюдателя, располагаемого на задан­
ной полосе движения, рассчитывают как отношение_минимального значения яркости Lmin среди всех N0 
точек расчетного поля к значению средней яркости L по формуле

U0 = b ip .  (20)

6.2.5 Продольную равномерность яркости Ц  в направлении наблюдателя, располагаемого на за­
данной полосе движения, рассчитывают как отношение минимального значения яркости Lmin к макси­
мальному Lmax среди точек расчетного поля, лежащих на центральной линии этой же полосы движения 
по формуле

(21 )
т̂пах

6.3 Расчетное поле яркости

6.3.1 Геометрию расчетного поля яркости определяют в зависимости от транспортной характери­
стики дороги и расположения ОП. Примеры геометрии расчетного поля показаны на рисунке 6.

Длину расчетного поля (вдоль дороги) S ограничивают расстоянием между проекциями на дорогу 
двух соседних ОП одного ряда. При неравномерном расположении ОП в ряду длину расчетного поля 
определяют по наибольшему расстоянию между проекциями соседних ОП.

Ширину расчетного поля (поперек дороги) Wr ограничивают шириной всей проезжей части для 
дорог без разделительной полосы и шириной проезжей части с движением в одну сторону для дорог с 
разделительной полосой, как показано на рисунке 6.

6.3.2 Расчетные точки на расчетном поле располагают равномерно. На рисунке 7 показан пример 
расположения расчетных точек для двухполосной дороги с односторонним движением и шахматным 
расположением ОП.

Шаг расчетных точек определяют:
а) в продольном направлении по формуле

(22)

где D — шаг расчетных точек в продольном направлении, м;
S — длина расчетного поля, равная шагу ОП одного ряда, м;

Nx — число расчетных точек в продольном направлении.
Если S < 30 м, то Nx = 10, если S > 30 м, то Nx — наименьшее целое число, при котором D < 3 м. 
Крайние поперечные ряды расчетных точек отстоят от поперечных границ расчетного поля на 

расстоянии D/2;

10
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а — трехполосная дорога с односторонним движением 
и шахматным расположением ОП

б — четырехполосная дорога с двусторонним 
движением и односторонним расположением ОП

в — шестиполосная дорога с двусторонним движением г — шестиполосная дорога с разделительной полосой 
и двусторонним расположением ОП и центральным расположением ОП

1 — наблюдатель; 2 — ОП; 3 — направление движения; 4 — расчетное поле; 5 — разделительная полоса; WL — ширина полосы
движения; Wr — ширина расчетного поля; S — длина расчетного поля

Рисунок 6 — Геометрия расчетного поля яркости в зависимости от транспортной характеристики дороги и
расположения ОП

1 — ОП; 2 — расчетное поле; 3 — расчетные точки; 4 — наблюдатель; 5 — направление движения; S — длина расчетного поля; 
WL — ширина полосы движения; Wr — ширина расчетного поля; D — шаг расчетных точек в продольном направлении;

d— шаг расчетных точек в поперечном направлении

Рисунок 7 — Расположение расчетных точек на расчетном поле яркости

11
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б) в поперечном направлении по формуле

, WL
с/ = —Ц  (23)

где d — шаг расчетных точек в поперечном направлении, м;
WL — ширина полосы движения, м;
Л/у — число расчетных точек в поперечном направлении для одной полосы движения (Л/у = 3). 

Крайние продольные ряды расчетных точек отстоят от продольных границ расчетного поля на 
расстоянии d/2.

Общее число расчетных точек на расчетном поле определяют по формуле
Л/0 = Nl Nx • Л/у, (24)

где N0 — общее число расчетных точек на расчетном поле;
Nl — число полос движения на расчетном поле.
6.3.3 При расчете яркости высоту расположения глаза наблюдателя принимают равной 1,5 м над 

уровнем дорожного покрытия.
Положение наблюдателя в продольном направлении принимают таким, при котором он отстоит 

от ближней по ходу движения транспорта границы расчетного поля на расстоянии 60 м (см. рисунок 7).
Положение наблюдателя в поперечном направлении принимают таким, при котором он располо­

жен поочередно на центральной линии каждой полосы движения (см. рисунок 7).
Примеры расположения наблюдателя относительно расчетного поля приведены на рисунке 6.
6.3.4 В расчете яркости в заданной точке учитывают число ОП т, попавших в прямоугольное 

поле, границы которого отстоят от указанной расчетной точки на расстояниях, кратных высоте Н рас­
положения ОП над дорогой и показанных на рисунке 8.

4  5  6

1 — наблюдатель; 2 — ОП; 3 — дорога; 4 — расчетная точка; 5 — расчетное поле (заштриховано); 6 — поле ОП, 
включаемых в расчет; Н — высота светового центра ОП над дорогой

Рисунок 8 — Расположение поля ОП, включаемых в расчет яркости, относительно расчетной точки

6.4 Пороговое приращение яркости

6.4.1 Пороговое приращение яркости TI в направлении наблюдателя, располагаемого на заданной 
полосе движения, рассчитывают по формуле

77 = 65

где L — средняя яркость дорожного покрытия расчетного поля, кд/м2;
Lv — эквивалентная вуалирующая яркость, кд/м2, рассчитанная по формулам:

(25)

12
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Lv = 1 0 £ - 2 & i  при 1,5° < Qk <60°,
=1 0/с=1

* v = 1 0 l
В  E.зр ,k

k~
0,51 +

k )
при 0,1° <Qk < 1,5°,

(26)

(27)

где Езр k — освещенность на зрачке глаза наблюдателя от к-ю  ОП, лк;
0^ — угол между линией зрения наблюдателя и направлением на /с-й ОП,...°; 
т — число ОП, включаемых в расчет Lv (см. 6.4.2).

Глаз наблюдателя расположен на высоте h = 1,5 м над дорожным покрытием, а линия зрения на­
правлена под углом а = 1° ниже горизонта и лежит в вертикальной плоскости, проходящей через цен­
тральную линию данной полосы движения, как показано на рисунке 9.

1 — глаз наблюдателя; 2 — точки расположения наблюдателя (помечены значком «+»); 3 — линия зрения; 4 — ОП;
5 — плоскость экранирования; 6 — линия горизонта; 7 — расчетное поле; S — шаг ОП; h — высота расположения глаза 

наблюдателя над дорогой; WL — ширина полосы движения; Н — высота светового центра ОП над дорогой; 0 — угол между
линией зрения наблюдателя и направлением на ОП

Рисунок 9 — Точки расположения наблюдателя относительно дороги при расчете порогового приращения яркости Г/

Освещенность Езр от единичного ОП рассчитывают по формуле

_ / COS0

ЗР (* р-* о )2+ ( У р - У о )2+(н - Л)2
(28)

Значение силы света ОП / в направлении глаза наблюдателя определяют по разделу 5 с заменой 
координат расчетной точки Р на координаты точки расположения глаза наблюдателя О.

Значение угла 0 определяют по формуле

0 = arccos
(хр -  x0 )cosa  - ( Н  -  h)s\na

1/(*f - x o f  +(yF~yof  +(н - hf  _
(29)

13
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где (х0 , у0, h) — координаты точки расположения глаза наблюдателя О;
(хр  Ур Н) — координаты светового центра ОП F.
Формула (25) справедлива для значений L в интервале 0,05— 5 кд/м2.
6.4.2 При определении Lv в расчет включают ОП, удовлетворяющие следующим условиям:
- ОП расположен ниже плоскости экранирования кабиной водителя, проходящей через глаз на­

блюдателя под углом 20° к горизонту, как показано на рисунке 9;
- значение угла 0 для ОП лежит в интервале от 0,1° до 60°;
- расстояние от ОП до наблюдателя не более 500 м.
6.4.3 Значения TI рассчитывают для наблюдателя, последовательно располагаемого в точках, ле­

жащих на центральной линии данной полосы движения. Первая (наиболее удаленная) точка находится 
на расстоянии 2,75 (H-h) м от ближней границы расчетного поля (см. рисунок 9). Шаг и число точек по­
ложения наблюдателя определяют по_6.3.2, как для расчетных точек в продольном направлении.

6.4.4 Значения параметров Lv и L, входящих в формулу (25), рассчитывают для начальных усло­
вий эксплуатации ОУ, т. е. для значения коэффициента эксплуатации fm = 1,0.

6.4.5 Максимальное из рассчитанных значений TI для точек положения наблюдателя на данной 
полосе движения считают критичным. Расчет проводят для всех полос движения.

7 Расчет параметров освещенности
7.1 Общие положения

7.1.1 К нормируемым параметрам освещенности относятся: средняя освещенность Eh и равно­
мерность освещенности Uh на дорожном покрытии проезжей части или пешеходной зоны, минималь­
ная полуцилиндрическая освещенность Escmin в пешеходной зоне, максимальная вертикальная осве­
щенность Evmах на окнах примыкающих к улице зданий.

7.1.2 Расчетные значения нормируемых параметров определяют по значениям освещенности в 
точках расчетного поля освещенности отограниченного числа ОП.

7.1.3 Значения параметров Eh, Uh, Esc, Escmin, Evmax, рассчитывают с учетом принятого значения 
коэффициента эксплуатации fm.

7.2 Освещенность на дорожном покрытии

7.2.1 Освещенность Eh, лк, в заданной расчетной точке на дорожном покрытии от единичного ОП 
рассчитывают по формуле

F  _ l f mtZh---------
• cos3 е

Нг
(30)

где / — сила света ОП в направлении расчетной точки, кд; 
fm — коэффициент эксплуатации; 
е — угол падения луча света в расчетную точку, ...°;
Н — высота светового центра ОП над дорогой, м.

Значение силы света / определяют по разделу 5.
7.2.2 Суммарную освещенность Ehp  в расчетной точке Р от всех m ОП, включаемых в расчет со­

гласно (7.3.4), рассчитывают по формуле
m

Еh,P = (31)
/с=1

где Eh к — освещенность в точке Р от к-го ОП, рассчитанная по формуле (30).
7.2.3 Значение средней освещенности на дорожном покрытии Eh рассчитывают как среднее ариф­

метическое значений освещенности в N0 точках расчетного поля согласно (7.3) по формуле

1 No
= Т7~ ’ (32)

/vo /=1

где Eh j— освещенность в /-й расчетной точке, определяемая по формуле (31).
7.2.4 Равномерность освещенности на дорожном покрытии Uh рассчитывают по формуле

Uh ~ ^h,m\n I ^h’
где Ehmjn— минимальная освещенность среди всех А/0 точек расчетного поля.
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7.3 Расчетное поле освещенности

7.3.1 Для проезжей части участков дороги прямоугольной формы геометрию расчетного поля 
определяют по 6.3.

Расчетные точки располагают на расчетном поле равномерно, как показано на рисунке 10 на при­
мере двухполосной дороги с шахматным расположением ОП.

2 3 1

1 — ОП; 2 — расчетное поле; 3 — расчетные точки; S — длина расчетного поля; WL — ширина полосы движения; Wr — ширина 
расчетного поля; D — шаг расчетных точек в продольном направлении; d — шаг расчетных точек в поперечном направлении

Рисунок 10 — Расположение расчетных точек на расчетном поле освещенности на примере двухполосной дороги
с шахматным расположением ОП

Шаг расчетных точек определяют:
- в продольном направлении по формуле

(34)

где D — шаг расчетных точек в продольном направлении, м;
S — длина расчетного поля, равная шагу ОП одного ряда (для односторонней, двусторонней и 

центральной схем расположения ОП) или половине шага ОП одного ряда (для шахматной 
схемы расположения ОП), как показано на рисунке 10, м;

Л/х — число расчетных точек в продольном направлении.
Если S < 30 м, то Nx =10, если S > 30 м, то Nx — наименьшее целое число, при котором D < 3 м. 
Крайние поперечные ряды расчетных точек должны отстоять от поперечных границ расчетного 

поля на расстоянии DI2;
- в поперечном направлении по формуле

d (35)

где d — шаг расчетных точек в поперечном направлении, м;
WL — ширина полосы движения, м;
Ny — число расчетных точек в поперечном направлении для одной полосы движения (Л/ = 3). 
Крайние продольные ряды расчетных точек отстоят от продольных границ расчетного поля на 

расстоянии dl2.
Общее число расчетных точек на расчетном поле рассчитывают по формуле

N0 = Nl ■ Nx ■ Ny, (36)

где N0 — общее число расчетных точек на расчетном поле;
Nl — число полос движения на расчетном поле;

15
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Nx — число расчетных точек в продольном направлении;
Ny — число расчетных точек в поперечном направлении для одной полосы движения (Л/у = 3).
7.3.2 Для пешеходных зон (тротуаров) и велодорожек участков дороги прямоугольной формы гра­

ницы расчетного поля в продольном направлении соответствуют границам расчетного поля проезжей 
части (см. 7.3.1), а в поперечном направлении — границам этих пешеходных зон и велодорожек.

Расчетные точки на расчетном поле располагают равномерно с шагом:
- в продольном направлении — равным шагу D расчетных точек в продольном направлении для 

проезжей части;
- в поперечном направлении — рассчитаным по формуле

d F (37)

где dF — шаг расчетных точек в поперечном направлении, м;
WF — ширина пешеходной зоны или велодорожки, м;
Ny — число расчетных точек в поперечном направлении.
Если WF < 1,0 м, то Ny = 1, если WF > 1,0 м, то Ny — наименьшее целое число, при котором 

dF < 1,0 м.
Крайние продольные ряды расчетных точек отстоят от продольных границ расчетного поля на 

расстоянии dpi2. Если N = 1, то расчетные точки располагают вдоль центральной линии пешеходной 
зоны или велодорожки.

7.3.3 Разметку расчетных точек расчетного поля для участка проезжей части или пешеходной 
зоны и велодорожки непрямоугольной формы выполняют наложением на весь релевантный участок 
дороги прямоугольной сетки, в узлах которой лежат расчетные точки. Пример расположения расчетных 
точек на развилке дороги показан на рисунке 11.

D — шаг расчетных точек в продольном направлении: d — шаг расчетных точек в поперечном направлении

Рисунок 11 — Пример расположения расчетных точек при расчете освещенности на участке непрямоугольной
формы (развилке дороги)

Шаги расчетных точек в продольном D и поперечном d направлениях сетки должны быть не более 
5,0 м. В случае особой важности участка пешеходной зоны (например, пешеходной улицы в историче­
ском центре города) допускается уменьшать шаг до 1,0 м.

Расчет освещенности проводят только в расчетных точках (узлах сетки), лежащих внутри границ 
релевантного участка, помеченных на рисунке 11 значком «х».

7.3.4 В расчет освещенности включают все ОП, проекция которых на дорожную поверхность уда­
лена от расчетной точки на расстояние не более 5-кратной высоты Н расположения ОП.
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7.4 Полуцилиндрическая освещенность в пешеходной зоне

7.4.1 Полуцилиндрическую освещенность в заданной точке пешеходной зоны определяют для 
следующих условий:

- расчетная точка расположена на высоте h = 1,5 м над уровнем дорожного покрытия на релевант­
ном участке;

- плоская боковая поверхность расчетного вертикального полуцилиндра, проходящая через рас­
четную точку, как показано на рисунке 12, перпендикулярна к главному направлению движения пешехо­
дов, принятому для этого участка, как правило, продольному направлению улицы.

7 — ОП; 2 — расчетная точка; 3 — расчетный полуцилиндр; 4 — вертикальная плоскость, в которой лежит падающий в расчетную 
точку луч; / — направление силы света ОП в расчетную точку; N — нормаль к плоской боковой поверхности полуцилиндра

(направлена навстречу главному направлению движения пешеходов)

Рисунок 12 — К определению координатных углов asc и е при расчете полуцилиндрической освещенности

7.4.2 Полуцилиндрическую освещенность Esc в заданной точке от единичного ОП рассчитывают 
по формуле

Еsc
I fm ■( 1 + cos a sc) • cos2 £ • sin e 

n ( H - h ) 2
(38)

где / — сила света ОП в направлении расчетной точки, кд;
fm — коэффициент эксплуатации;

a sc — угол между нормалью N и вертикальной плоскостью, содержащей падающий от ОП в 
расчетную точку луч света, ...°;

£ — угол между направлением силы света ОП в расчетную точку и вертикалью, проходящей через 
расчетную точку, ...°;

Н — высота светового центра ОП над дорогой, м; 
h — высота расчетной точки над дорогой, м.
Значение силы света / определяют по разделу 5 с заменой Н на H-h.
7.4.3 Суммарную полуцилиндрическую освещенность Esc р в расчетной точке Р от т ОП, включа­

емых в расчет согласно (7.4.6), рассчитывают по формуле

т

Esc,P =  zL^sc .k  ’ 

к=1
(39)

где Esck — полуцилиндрическая освещенность в точке Р от к-го ОП, определяемая по формуле (38).

17
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7.4.4 Среднее значение полуцилиндрической освещенности в пешеходной зоне Esc рассчитыва­
ют как среднее арифметическое значений полуцилиндрической освещенности в N0 точках расчетного 
поля по формуле

1 N °

Esc = ., 1 ^ с , /  * (40)
/vo /=1

где Esci — полуцилиндрическая освещенность в /'-й расчетной точке, рассчитанная по формуле (39);
N0 — общее число расчетных точек на расчетном поле.

7.4.5 Минимальную полуцилиндрическую освещенность Escmjn определяют как наименьшую по- 
луцилиндрическую освещенность среди всех расчетных точек расчетного поля.

7.4.6 В расчет включают все ОП, проекция которых на горизонтальную расчетную плоскость, про­
ходящую через расчетную точку, удалена от данной расчетной точки на расстояние не более 5-кратной 
высоты Н—h расположения ОП над этой плоскостью.

7.4.7 Расчетное поле определяют с учетом геометрии релевантного участка пешеходной зоны со­
гласно 7.3.2.

7.4.8 Направление нормали N к поверхности полуцилиндра в расчетных точках выбирают в соот­
ветствии с направлениями преимущественного движения пешеходов на данном участке. Для пешеход­
ных зон (улиц, тротуаров) участков дороги прямоугольной формы направление указанных нормалей 
принимают одинаковым (вдоль дороги) для всех расчетных точек.

7.5 Вертикальная освещенность на окне здания

7.5.1 Вертикальную освещенность Ev в заданной расчетной точке на окне здания от единичного 
ОП (см. рисунок 13), рассчитывают по формуле

Ev
о

I fm -cosocy cos е sine 

(H ~ h p f
(41)

где / — сила света ОП в направлении расчетной точки, кд;
fm — коэффициент эксплуатации;
a v — Угол между вертикальной плоскостью, содержащей падающий от ОП в расчетную точку луч 

света, и нормалью к плоскости окна, ...°;
е — угол между направлением силы света ОП в расчетную точку и вертикалью, проходящей через 

расчетную точку,
Н — высота светового центра ОП над дорогой, м;

hp — высота расположения расчетной точки на окне относительно дороги, м.
Значение силы света / определяют по разделу 5 с заменой Н на H -hp.
7.5.2 Расположение расчетных точек определяют для каждого окна, находящегося на релевант­

ном участке стены здания. На рисунке 14 показан пример расположения расчетных точек, помеченных 
значком «+».

7.5.3 Максимальную освещенность на окне здания Е^тах определяют как наибольшую освещен­
ность среди всех расчетных точек окна здания.
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1 — ОП; 2 — расчетная точка; 3 — плоскость окна; 4 — вертикальная плоскость, в которой лежит падающий в расчетную точку 
луч; / — направление силы света ОП в расчетную точку; N — нормаль к плоскости окна

Рисунок 13 — К определению координатных углов av и е при расчете освещенности на окне

Рисунок 14 — Расположение расчетных точек на окне
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Приложение А 
(справочное)

Пример /-таблицы

А.1 Пример представления значений силы света условного ОП в /-таблице (фрагмент) в системе фотометри- 
рования С-у приведен в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1 — Пример /-таблицы (фрагмент)

Угол у
Сила света ОП, кд, для угла С

0° 5° 10° 15° 80° 85° 90°

о о о 260 260 260 260 260 260 260

2,5° 265 265 265 265 265 260 255

сл о о 255 260 255 255 245 240 235

7,5° 245 250 245 235 210 200 202

10,0° 230 230 225 215 168 156 157

80,0° 215 170 56 27 40 32 26

82,5° 65 50 23 11 10 9 10

85,0° 15 10 10 5 4 3 3

87,5° 10 10 7 2 2 1 2

90,0° 0 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е  — В приведенном примере светораспределение ОП симметрично относительно плоско­
стей С0_180 и С270_9о (представлено в диапазоне углов С: 0°—90°) и ограничено нижней полусферой в диапазоне 
углов у: 0°—90°.
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Приложение Б 
(справочное)

Формат г-таблицы

Б.1 Формат таблицы значений редуцированного показателя яркости г дорожного покрытия (г-таблицы) при­
веден в таблице Б.1.
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Приложение В 
(обязательное)

Значения редуцированного показателя яркости стандартизированных дорожных покрытий

Значения редуцированного показателя яркости г стандартизированных дорожных покрытий приведены в 
г-таблицах В.1 и В.2.

Т а б л и ц а  В.1 — r-таблица для мелкозернистого асфальтобетонного покрытия

tg е
г ■ 104, ср-1 , для угла р

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180°

0 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318

0,25 355 353 350 346 341 337 333 329 325 321 318 309 304 302 291 291 291 291 291 291

0,5 379 372 362 345 328 311 296 280 269 262 257 246 241 266 228 228 228 228 228 228

0,75 338 331 320 302 284 261 243 229 218 210 204 184 174 190 163 163 163 163 163 163

1,0 293 285 273 254 234 216 197 180 166 153 142 126 123 124 113 113 113 113 113 113

1,25 334 321 300 267 225 189 161 141 127 117 108 92 87 95 78 78 78 78 78 78

1,5 347 330 305 261 211 158 129 113 98 89 83 67 60 63 54 54 54 54 54 54

1,75 330 312 284 235 178 133 108 90 79 70 64 55 49 48 39 39 39 39 39 39

2,0 309 291 264 210 153 114 90 73 63 57 51 42 35 21 28 28 28 28 28 28

2,5 255 239 215 160 111 79 59 50 44 39 35 28 21 14 16 16 16 16 16 16

3,0 211 194 167 117 77 55 43 35 31 27 23 17 13 9 10 10 10 10 10 10

3,5 221 182 128 82 54 40 30 24 21 17 16 12 10 9 7 7 7 7 7 7

4,0 226 179 118 63 39 28 21 18 15 14 12 9 7 6 5 5 5 5 5 5

4,5 244 185 110 50 28 22 17 14 12 10 9 7 6 5 3 3 3 3 3 3

5,0 240 181 95 39 21 17 13 11 9 8 7 5 5 4 2 2 2 2 2 2

5,5 224 170 81 30 17 13 10 9 7

6,0 197 148 67 24 14 10 9 7 5

6,5 169 126 56 19 11 8 7 5

7,0 146 107 47 14 9 7 6 4

7,5 126 91 41 13 8 6 5

8,0 109 79 35 12 6 5 4

8,5 96 68 32 11 5 4 3

9,0 84 61 27 9 5 4

9,5 74 54 24 8 4 3

10,0 66 49 22 7 3 3

10,5 58 43 19 6 3 2

11,0 52 38 17 5 3 2

11,5 46 34 14 5 2

12,0 41 29 11 4 2
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Т а б л и ц а  В.2 — r-таблица для шероховатого асфальтобетонного покрытия

tg е
г - 104, ср-1 для угла р

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180°

0 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318

0,25 454 449 443 432 421 410 400 390 380 372 363 343 330 326 291 291 291 291 291 291

0,5 500 490 475 450 425 401 378 356 338 325 313 288 274 291 228 228 228 228 228 228

0,75 481 463 436 392 349 311 299 290 285 281 264 229 209 218 163 163 163 163 163 163

1,0 405 382 346 288 233 214 212 225 220 214 207 181 156 146 113 113 113 113 113 113

1,25 366 341 303 239 199 182 179 171 163 155 148 129 110 108 78 78 78 78 78 78

1,5 326 296 251 179 146 133 122 121 117 113 108 88 79 81 54 54 54 54 54 54

1,75 280 249 203 137 112 99 90 86 86 81 75 66 63 64 39 39 39 39 39 39

2,0 239 210 166 112 95 78 69 65 61 56 55 50 45 26 28 28 28 28 28 28

2,5 176 152 115 78 63 49 41 37 35 36 34 32 25 15 16 16 16 16 16 16

3,0 131 111 81 57 42 31 27 24 23 23 22 19 16 13 10 10 10 10 10 10

3,5 101 85 62 43 30 22 18 17 16 15 15 12 11 10 7 7 7 7 7 7

4,0 82 67 48 32 22 17 14 11 11 11 10 9 8 7 5 5 5 5 5 5

4,5 71 56 38 25 16 13 10 9 9 8 7 6 6 6 3 3 3 3 3 3

5,0 67 48 30 20 13 10 8 7 6 6 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2

5,5 62 41 25 16 11 8 6 5 5

6,0 56 37 21 13 9 6 5 4 4

6,5 49 34 18 11 7 5 4 3

7,0 43 30 15 9 6 4 3 3

7,5 38 27 12 8 5 3 2

8,0 34 23 11 6 4 3 2

8,5 30 21 9 5 3 2 2

9,0 26 18 8 5 3 2

9,5 23 17 7 4 3 2

10,0 21 15 6 3 2 2

10,5 18 13 6 3 2 1

11,0 16 12 5 3 2 1

11,5 14 11 5 2 2

12,0 13 9 4 2 1
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