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Введение
Настоящий стандарт является частью комплекса национальных стандартов ГОСТ Р 50571 на низ­

ковольтные электрические установки. Стандарт подготовлен на основе МЭК 60364-7-704:2017 с учетом 
требований действующих межгосударственных и национальных нормативных документов.

Настоящий стандарт устанавливает положения и требования, применение которых при проек­
тировании низковольтных электроустановок строительных площадок, в совокупности с требованиями 
других стандартов, входящих в состав комплекса ГОСТ Р 50571, обеспечивает безопасность функцио­
нирования электроустановок в нормальных условиях и условиях единичного повреждения.

По сравнению с ГОСТ Р 50571.23— 2000 настоящий стандарт дополнен актуализированными 
ссылками на национальные и межгосударственные стандарты и рядом уточненных терминов и опреде­
лений, а также требованиями к защите от поражения электрическим током.

Все изменения и дополнения выделены в тексте настоящего стандарта курсивом.
По отношению к МЭК 60364-7-704:2017 исключены приложение А и библиография ввиду нецеле­

сообразности их применения.
Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или заменяют требования других част­

ных стандартов на электроустановки зданий. Отсутствие ссылки на раздел, подраздел или пункт част­
ного стандарта означает, что соответствующие требования стандарта распространяются и на данный 
случай.
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током, не превышающим 30 мА, в соответствии с 415.1 ГОСТ Р 50571.4.41— 2022. Использование 
такого УДТ не требуется для цепей:

- с защитной мерой «защитное электрическое разделение»;
- с защитной мерой, обеспечиваемой системой БОНН.
Дополнительная защита с помощью УДТ с номинальным дифференциальным отключающим 

током не более 30 мА должна быть предусмотрена также для цепей, проходящих через зону стро­
ительных работ.

704.411.1 Цепи, питающие штепсельные розетки номинальным током до 32 А включительно, 
и другие цепи, питающие ручное электрооборудование с номинальным током до 32 А включительно, 
должны быть защищены автоматическим отключением питания вместе с дополнительной защи­
той с помощью устройств защитного отключения с номинальным дифференциальным отключаю­
щим током не более 30 мА (415.1.1 ГОСТ Р 50571.4.41— 2022).

704.411.2 Для цепей, питающих штепсельные розетки с номинальным током свыше 32 А, ре­
комендуется использовать УДТ в качестве резервных, в случае отказа аппарата защиты от сверх­
токов.

704.412 Защитная мера: основная система уравнивания потенциалов

Основная система защитного уравнивания потенциалов должна обеспечивать состояние эк­
випотенциальности — равенства потенциалов на всех проводящих частях электроустановки. В 
системе на вводе в строительную площадку должны быть электрически соединены в одну точку 
главной заземляющей шины (ГЗШ) следующие проводящие части:

- защитные проводники кабелей питания строительной площадки;
- металлические части систем водоснабжения и металлические части систем водоотведе­

ния;
- доступные прикосновению конструктивные металлические части;
- защитные проводники стационарного оборудования и защитные проводники розеток.
В качестве ГЗШ, как правило, используется шина РЕ вводно-распределительного устройства 

электроустановки. Временная, переменная структура электроустановки строительной площадки, 
зависимая от этапа и очередности строительства, не позволяет создать в большинстве случаев 
эффективную основную систему уравнивания потенциалов. В связи с этим ужесточаются требо­
вания к другим защитным мерам:

- наибольшее допустимое время автоматического отключения питания в электроустановке 
уменьшается и должно быть не более 0,2 с при фазном напряжении 220 В;

- значение допустимого напряжения прикосновения снижается с 50 В до 25 В переменного тока 
и с 120 В до 60 В слабопульсирующего постоянного тока.

Основную защиту от напряжения прикосновения в условиях строительной площадки выполня­
ет дополнительное уравнивание потенциалов.

704.413 Защитная мера: дополнительная система уравнивания потенциалов

В электроустановке строительной площадки должно быть выполнено дополнительное урав­
нивание потенциалов в качестве защиты от токов напряжения прикосновения (аварии), которое 
образуется на открытых проводящих частях электрооборудования при повреждении изоляции, мо­
жет достигать половины фазного и остается до срабатывания устройства автоматического от­
ключения питания. Одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части (ОПЧ) 
электрооборудования и сторонние проводящие части (СПЧ) в зоне досягаемости рукой (2,5 м) долж­
ны быть электрически соединены между собой. ОПЧ электрооборудования соединяется с СПЧ или 
другой ОПЧ защитными РВ-проводниками уравнивания потенциалов. Сечение РВ-проводника должно 
быть не менее половины сечения PE-проводника кабеля питания электрооборудования и не менее:

- 2 , 5  мм2 при наличии механической защиты;
- 4 , 0  мм2 при отсутствии механической защиты (544.2 ГОСТ Р 50571.5.54— 2013).

704.414 Защитная мера: система БОНН

Защита посредством сверхнизкого безопасного напряжения представляет собой защитную 
меру — систему БОНН, в которой напряжение ограничено верхним пределом напряжения 25 В пере-
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менного тока или 60 В постоянного тока. В определенных случаях возможно ограничение сверхниз­
кого напряжения значением менее 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока.

Для системы БОНН могут быть использованы следующие источники питания:
- безопасный разделительный трансформатор по ГОСТ IEC 61558-2-6;
- электрохимический источник питания (например, аккумуляторная батарея).
Системами БОНН могут быть запитаны цепи, питающие штепсельные розетки номиналь­

ным током до 32 А включительно, и другие цепи, питающие ручное электрооборудование с номи­
нальным током до 32 А включительно.

704.415 Защитное заземление

Заземление электрооборудования в электроустановке строительной площадки выполняется:
- для обеспечения защиты при замыкании фазного провода на землю ограничением напряжения 

прикосновения;
- с целью уравнивания потенциалов открытых проводящих частей электрооборудования с по­

тенциалом локальной земли;
- для защиты от заноса высокого потенциала.
Заземление электрооборудования осуществляется соединением открытых проводящих ча­

стей электрооборудования с ГЗШ электроустановки защитными PE-проводниками кабелей пита­
ния непосредственно или через другие защитные РЕ-проводники.

Защита при замыкании фазного провода на землю обеспечивается ограничением напряжения 
прикосновения питающей сети до безопасного значения 25 В величиной сопротивления заземлите- 
ля, обязательного для электроустановки строительной площадки.

Сопротивление заземлителя рассчитывается в соответствии с требованиями 411.4.1 
ГОСТ Р 50571.4.41—2022 для допустимого напряжения прикосновения 25 В, учитывая сопротивле­
ния всех параллельно присоединенных РЕ- или PEN- проводниками кабелей питания электроуста­
новки, заземлителей питающей сети, исходя из соотношения:

Re/ R e <25l (U0 -25) ,

где Re — суммарное сопротивление всех заземлителей, включая заземлитель электроустановки, 
соединенных параллельно, Ом;

Re — минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частя­
ми, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти за­
мыкание между линейным проводником и землей, Ом.
(Значение Re для строительных площадок принимается равным 20 Ом);

U0 — номинальное напряжение переменного тока, действующее значение относительно зем­
ли, В.

При UQ, равном 230 В, суммарное интегральное сопротивление заземлителя должно быть не 
более 2,5 Ом.

Система защитного заземления электроустановки должна обеспечивать также защиту при за­
мыкании на землю в высоковольтной системе источника питания (442.2.1 ГОСТ Р 50571.4.44— 2019). 
Если при однофазном замыкании на землю на трансформаторной подстанции 6,10/0,4 кВ напряже­
ние на общем заземлителе превысит 33,5 В (соответствует допустимому напряжению прикосно­
вения 25 В), нейтраль трансформатора должна быть заземлена на отдельный заземлитель.

704.44 Защита от прерываний и отклонений напряжения и электромагнитных помех

704.44.1 Защита от прерываний и отклонений напряжения
Перерыв электроснабжения электроприемников строительной площадки допускается:
- третьей категории надежности электроснабжения — на время устранения повреждения в 

сети распределения электроэнергии, не превышающее 1 сут;
- второй категории — на время, необходимое для включения резервного питания действиями 

дежурного персонала, ответственного за электрохозяйство;
- первой категории — на время срабатывания системы автоматического включения резерва 

(АВР).
10
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П р и м е ч а н и е  — Защита систем безопасности рассматривается в 704.56.

Показатели и нормы качества электроэнергии, получаемой из сети и вырабатываемой соб­
ственными источниками питания, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ источника питания до наиболее удаленно­
го электроприемника, учитывая временное устройство системы распределения электроэнергии 
строительной площадки, не должны превышать 7,5 %.

704.44.2 Защита от вторичных перенапряжений атмосферного происхождения или 
вследствие коммутации

Требования к защите электрической установки касаются кратковременных перенапряжений 
атмосферного происхождения, передаваемых питающей системой распределения электроэнергии, 
включая прямые удары в питающую систему, и от коммутационных перенапряжений. Последние 
могут быть более продолжительными и содержать больше энергии, чем кратковременные перена­
пряжения атмосферного происхождения.

Краны, подъемники, бетономешалки и подобное оборудование могут создавать коммутацион­
ные перенапряжения. При наличии такого оборудования следует учитывать необходимость защи­
ты от коммутационных перенапряжений.

Характеристики кратковременных перенапряжений атмосферного происхождения зависят 
от таких факторов, как:

- способ выполнения питающей системы распределения электроэнергии (линия, проложенная 
в земле, или воздушная линия);

- возможное наличие, по крайней мере, одного устройства защиты от импульсных перена­
пряжений, расположенного выше ввода в электроустановку по ходу распределения электроэнергии;

- уровень напряжения питающей системы.
Обычно коммутационные перенапряжения имеют меньшую амплитуду, чем кратковременные 

перенапряжения атмосферного происхождения, поэтому требования к защите от перенапряжений 
атмосферного происхождения обеспечивают также защиту от коммутационных перенапряжений.

Если отсутствует защита от перенапряжений, вызванных возмущениями атмосферного про­
исхождения, защита от коммутационных перенапряжений может оказаться необходимой.

Различия последствий от перенапряжений атмосферного происхождения и вторичного их про­
явления для заземленных и незаземленных систем отсутствуют.

Защита от кратковременных перенапряжений обеспечивается установкой устройств защи­
ты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Выбор и установка УЗИП должны соответствовать 
разделу 534 ГОСТ Р 50571.5.53—2013.

Если установка УЗИП необходима на силовых питающих линиях, рекомендуется также допол­
нительно устанавливать УЗИП на других, например телекоммуникационных, линиях.

704.5 Выбор и монтаж оборудования

704.51 Общие правила

Все электрическое оборудование, применяемое в электроустановке, должно удовлетворять 
требованиям соответствующих межгосударственных стандартов. В случае отсутствия межго­
сударственных стандартов требования к применяемому электрооборудованию должны удовлет­
ворять требованиям соответствующих международных стандартов и быть согласованы между 
проектной организацией и организацией — заказчиком строительного объекта.

Применяемое электрическое оборудование должно иметь соответствующие характеристи­
ки, исходя из конкретных значений и условий, на основании которых выполнено проектирование 
электрической установки и должно, в частности, отвечать следующим требованиям:

- электрическое оборудование следует выбирать с учетом максимальных отклонений напря­
жения сети от номинального, а также вероятных перенапряжений;

- электрическое оборудование следует выбирать с учетом вероятного сверхтока при ава­
рийном режиме и продолжительности протекания этого тока (например, времени срабатывания 
защитных устройств);

- электрическое оборудование следует выбирать таким образом, чтобы оно могло надежно 
выдерживать механические нагрузки и условия окружающей среды;

11
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- электрическое оборудование не должно оказывать опасных воздействий на прочее оборудо­
вание и источник питания при работе и коммутации.

704.511 Соблюдение стандартов

Все низковольтные комплектные устройства строительных площадок (НКУ СП) для распределе­
ния электроэнергии на строительных площадках при возведении либо сносе зданий должны отвечать 
требованиям ГОСТ IEC 61439-4:

- НКУ СП должны быть полностью испытанными;
- НКУ СП должны выдерживать механическую тряску, характеризующуюся следующими па­

раметрами: ускорение 500 м/с2, продолжительность полуволны импульса синусоидальной формы 
11 мс, соответствующими условиям транспортирования слабо закрепленного оборудования авто­
мобильным (по гладкой дороге) или железнодорожным транспортом в течение длительного време­
ни;

- НКУ СП должны также выдерживать согласно ГОСТ 28213 удары энергией 6 Дж, эквивалент­
ные ударам от ручного строительного инструмента;

- степень защиты во всех местах НКУ СП, при закрытых дверях и со всеми установленными 
съемными частями и заглушками, должна быть не ниже IP43;

- вентиляционные и дренажные отверстия не должны снижать степень защиты;
- степень защиты, обеспечиваемая оперативной панелью, расположенной за дверью НКУ, 

должна быть не ниже IP21 (8.2.2 ГОСТ IEC 61439-4— 2015), имея в виду, что дверь может закрывать­
ся при всех условиях эксплуатации. В случаях, если при эксплуатации дверь не может быть закры­
та, степень защиты со стороны оперативной поверхности должна быть не ниже IP44;

- на НКУ СП должны быть предусмотрены устройства для подъема и переноса;
- орган управления главным (вводным) выключателем должен быть легкодоступен;
- все соединения с внешними кабелями должны быть разборными или оборудованы штепсель­

ными розетками. Розетки должны соответствовать стандартам на них и быть рассчитаны на 
номинальный ток не менее 16 А. Розеточные устройства, не защищенные оболочкой НКУ СП, долж­
ны иметь степень защиты не менее IP44, когда штепсели извлечены и когда они полностью уста­
новлены.

Если требуется взаимозаменяемость:
- штепсельные розетки с номинальным током не более 16 А должны соответствовать 

ГОСТ IEC 60309-2 или применимым национальным стандартам, и
- штепсельные розетки с номинальным током более 16 А, но не более 125 А, должны соответство­

вать ГОСТ IEC 60309-2.
Штепсельные розетки должны соответствовать ГОСТ IEC 60309-1, если:
- номинальный ток превышает 125 А, или
- взаимозаменяемость не требуется.

704.512 Эксплуатационные условия и внешние воздействия

Временный характер эксплуатации, нестационарность, мобильность, необходимость пере­
мещения по площадке электрооборудования затрудняют поддержание его в рабочем состоянии. 
Следует учитывать риск повреждения электрооборудования движением конструкций и транспорт­
ных средств, износом, растяжением, изгибом, ударом, истиранием, разрывом и проникновением 
жидкостей или твердых частиц, коррозийными веществами.

На строительной площадке внешними воздействующими факторами могут быть:
- температура окружающей среды — от АА2 до АА8;
- комбинированное воздействие температуры и влажности окружающей среды — от АВ2 до

АВ5;
- наличие воды — от AD1 до AD5;
- наличие внешних твердых тел — от АЕ2 до АЕ6;
- наличие коррозионно-активных и загрязняющих веществ — от AF1 до AF3;
- механические внешние воздействующие факторы — до AG3;
- компетентность персонала — от ВА1 до ВА4, ВА5;
- другие механические напряжения — A J.
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704.533 Устройства для коммутации

В электроустановке следует предусматривать средства коммутации — аппараты отклю­
чения и аварийного переключения для проведения технического обслуживания механических узлов и 
управления подачей электропитания, в целях устранения неожиданно возникшей опасности.

П р и м е ч а н и е  — Аварийное переключение может быть аварийным включением или аварийным 
отключением.

Установками, в которых используются средства отключения для обслуживания механических 
узлов, например, являются краны, лифты, конвейеры, насосы.

Отключение может обеспечиваться, например, при помощи:
- многополюсных выключателей;
- автоматических выключателей;
- контакторов;
- штепсельных вилок и розеток.
Устройства, обеспечивающие отключение для технического обслуживания механических уз­

лов, или выключатели управления для таких устройств должны управляться вручную.

П р и м е ч а н и е  — Полупроводниковые коммутационные устройства могут служить в качестве 
устройств, способных прерывать ток в цепи, но не размыкающих контактов соответствующих полюсов.

Устройствами, для которых используются средства аварийного переключения (помимо ава­
рийного останова согласно 536.4.1.5 ГОСТ Р 50571.5.53— 2013), например, являются электроприем­
ники, отнесенные к первой категории надежности электроснабжения (см. 704.31).

Устройства, обеспечивающие переключение с одного источника электроснабжения на другой, 
должны управлять всеми токоведущими проводниками, включая нейтральный, и не должны допу­
скать возможности параллельного включения этих источников электроснабжения, если электро­
установка специально не предназначена для работы в таком режиме.

704.534 Устройства управления (функциональной коммутации)

Устройства управления должны быть предусмотрены для каждого участка цепи, если необхо­
димо, чтобы он управлялся независимо от других частей электроустановки. Устройства функци­
ональной коммутации не обязательно должны управлять всеми токоведущими проводниками цепи.

Допускается применение одного устройства функциональной коммутации для управления не­
сколькими токоприемниками, предназначенными для совместной эксплуатации. Управление может 
осуществляться при помощи выключателей, устанавливаемых в главной цепи, кнопочных и анало­
гичного типа выключателей, устанавливаемых в цепи управления.

Функциональная коммутация может обеспечиваться, например, при помощи:
- переключателей;
- полупроводниковых устройств;
- автоматических выключателей;
- контакторов;
- реле;
- штепсельных вилок и розеток, рассчитанных на ток до 16 А.
Применение разъединителей, плавких вставок и перемычек для функциональной коммутации 

не допускается.
Цепи управления должны быть спроектированы, смонтированы и защищены таким образом, 

чтобы ограничить опасные последствия замыкания между цепью управления и другими проводящи­
ми частями, которое может привести к сбоям в работе (например, к случайному срабатыванию).

704.56 Системы безопасности

На строительной площадке может возникать необходимость в системах безопасности, та­
ких как:

- система аварийного электроснабжения (автоматическая, неавтоматическая);
- системы сигнализации, такие как пожарная, охранная, загазованности;
- эвакуационное освещение;
- противопожарное оборудование.
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Системы безопасности должны обеспечить работоспособность в течение заданного време­
ни, включая время работы от основного и аварийного источника питания и работы в условиях по­
жара.

Для питания систем безопасности используются электрические источники:
- аккумуляторные батареи;
- гальванические элементы;
- генераторные установки;
- отдельный ввод системы электроснабжения строительной площадки, независимый от ос­

новного.
Источник аварийного электроснабжения должен поддерживать подачу электроэнергии в тече­

ние требуемого времени.
Электрооборудование должно обладать огнестойкостью в течение требуемого времени бла­

годаря надлежащему выбору или за счет соответствующего монтажа.

П р и м е ч а н и е  — Аварийный источник обычно является дополнительным к основному источнику элек­
троснабжения, например сети электроснабжения общего пользования.

Для систем безопасности, используемых при пожаре, должны применяться огнестойкие кабе­
ли и кабельные конструкции, устойчивые к пожару и обеспечивающие механическую защиту кабеля.

Линии питания систем обнаружения и тушения пожара должны быть выполнены отдельной 
цепью, начиная от основного ввода.

704.57 Монтаж электрооборудования

Монтаж электрооборудования строительной площадки должны выполнять лица, имеющие со­
ответствующую квалификацию. Монтаж должен осуществляться в соответствии с инструкция­
ми изготовителя этого электрооборудования.

Характеристики электрического оборудования, монтажных изделий и материалов не должны 
ухудшаться в процессе монтажа.

Проводники и зажимы для подсоединения оборудования должны быть идентифицированы в со­
ответствии с требованиями ГОСТ 33542.

704.6 Проверка

Работы на площадке постоянно изменяются, поэтому связанные с ними электрические установки 
подвержены риску повреждения или неправильного использования. Следовательно, в дополнение к 
первоначальной и периодической проверке в объеме требований ГОСТ Р 50571.16, установку следует 
периодически проверять, например ежедневно, еженедельно или ежемесячно, в зависимости от обсто­
ятельств. Примеры некоторых проверок:

- видимые повреждения, снижающие безопасность электрооборудования;
- состояние противопожарных заграждений, препятствующих распространению огня, и дру­

гих мер предосторожности для защиты от механических и тепловых воздействий;
- наличие и состояние предупреждающих надписей или другой подобной информации;
- надлежащее состояние соединений и состояние защитных проводников;
- состояние гибких проводников и их соединений с переносным оборудованием и ручным элек­

трическим инструментом;
- номинальные характеристики и состояние предохранителей и уставок срабатывания автома­

тических выключателей, чтобы не допустить их ненадлежащего изменения;
- функционирование устройств защитного отключения.
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