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ГОСТ Р 55706—2023

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ УТИЛИТАРНОЕ

Классификация и нормы

Road lighting. Classification and requirements

Дата введения — 2023—10—01

1  Область применения
Настоящий стандарт распространяется на утилитарное наружное освещение и устанавливает 

классификацию и нормы освещения объектов улично-дорожной сети в пределах территорий городских 
и сельских населенных пунктов.

Настоящий стандарт применяют при проектировании и эксплуатации стационарных установок 
утилитарного наружного освещения.

Настоящий стандарт не распространяется на освещение автодорожных тоннелей, территорий же-
лезнодорожного, морского, речного, авиационного транспорта и промышленных предприятий, открытых 
спортивных сооружений, объектов, расположенных в пределах полосы отвода, а также архитектурное, 
ландшафтное, рекламное и охранное освещение.

2  Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 34819—2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 56228 Освещение искусственное. Термины и определения
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»
СП 98.13330 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии»
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-

ных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информаци-
онному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све-
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3  Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56228, а также следующие термины с 

соответствующими определениями:
3.1 венчающий светильник: Осветительный прибор с вертикально ориентируемым корпусом, 

который устанавливается на вершине вертикальной опоры и световой центр которого лежит на вер-
тикали, проходящей через точку крепления.
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