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1 

Изменение № 3 к СП 256.1325800.2016 

 

ОКС 91.140.50 

 

Изменение № 3 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» 

 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой России) от 25 апреля 2019 г. № 238/пр. 

 

Дата введения - 2019-10-26 

 

2 Нормативные ссылки 

Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции: 

«ГОСТ 31604–2012 (IEC 61545:1996) Соединительные устройства. 

Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из 

любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых 

сплавов. Общие требования и методы испытаний»; 

«ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная 

электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков 

бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели 

для переменного тока»; 

«ГОСТ Р 51324.1–2012 (МЭК 60669-1:2007) Выключатели для бытовых и 

аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие 

требования»; 

«ГОСТ IEC 60884-1–2013 Соединители электрические штепсельные 

бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний»; 

«ГОСТ IEC 61008-1–2012 Выключатели автоматические, управляемые 

дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без 

встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний»; 

«ГОСТ IEC 61009-1–2014 Выключатели автоматические, срабатывающие 

от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и 

аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила»; 

«ГОСТ IEC 62606–2016 Устройства защиты бытового и аналогичного 

назначения при дуговом пробое. Общие требования». 

 

7 Расчетные электрические нагрузки 

Таблица 7.14. Дополнить примечанием 6 в следующей редакции: 

«6 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться 

для   конкретного   применения   с   учетом   местных  условий.  При  наличии  
 










