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5.5 Наружное архитектурное освещение 

5.5.1 Общие требования 

5.5.1.1 Архитектурное освещение должно способствовать созданию 

комфортной светоцветовой среды городских и сельских населенных пунктов, 

а также обеспечивать архитектурную выразительность освещаемых объектов. 

5.5.1.2 При проектировании и монтаже архитектурного освещения 

должны быть предприняты меры по снижению и устранению возможного 

негативного влияния излучения осветительных приборов: засветки окон жи-

лых зданий, слепящего воздействия на водителей транспортных средств и 

пешеходов, световому загрязнению ночного неба над городами и населенны-

ми пунктами. В качестве мер по снижению и устранению возможного нега-

тивного влияния излучения осветительных приборов рекомендуется приме-

нять защитные экраны, козырьки и т.п. 

5.5.1.3 При разработке проектов архитектурного освещения следует 

учитывать влияние на создаваемую светоцветовую среду существующих ис-

точников искусственного освещения: утилитарного наружного освещения, 

светящихся витрин магазинов, рекламных вывесок и других источников све-

та в соответствии с требованиями 5.5.5. 

5.5.1.4 Если разработка проектов архитектурного освещения и утили-

тарного наружного освещения выполняется одновременно, то рекомендуется 

данные осветительные установки проектировать с учетом их взаимного вли-

яния. 

5.5.1.5 Оформление документации архитектурного освещения следует 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 21.607, ГОСТ 21.608. 

5.5.2 Предпроектное обследование объекта освещения 

5.5.2.1 На подготовительном этапе разработки проекта осветительной 

установки следует выполнить обследование освещаемого объекта. По итогам 

обследования следует получить, определить и согласовать следующую ос-

новную информацию: 

https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/arhitekturno-hudozhestvennoe-osveshchenie/
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- места установки щитков освещения и шкафов управления (при их 

наличии); 

- места установки антенн (при их наличии) для дистанционного бес-

проводного управления осветительной установкой;  

- точки подключения щитков освещения (ГРЩ, ВРУ, трансформатор-

ные подстанции и т.п.); 

- трассы прокладки распределительных сетей до щитков освещения и 

групповых сетей до осветительных приборов внутри и снаружи здания; 

- конструкция, материалы, толщина и цвет стен; 

- размеры окон и межоконных простенков; 

- способы мытья окон при сплошном остеклении фасадов обществен-

ных зданий; 

- наличие вентилируемых фасадов; 

- наличие и места расположения деформационных швов (температур-

ных, осадочных, антисейсмических); 

- наличие и места прокладки на фасадах зданий и сооружений инже-

нерных коммуникаций, включая их элементы. 

5.5.2.2 Места размещения щитков, антенн, точек подключения, трассы 

прокладки кабелей требуется согласовать со службой эксплуатации объекта. 

5.5.3 Рекомендации по разработке раздела архитектурного освещения 

5.5.3.1 Для архитектурного освещения зданий, сооружений и улично-

дорожной сети городских и сельских населенных пунктов рекомендуется со-

здавать единую светоцветовую среду комплекса зданий и сооружений, вхо-

дящих в объем проектирования. 

При выполнении архитектурного освещения отдельных зданий и со-

оружений рекомендуется учитывать яркость, цветность излучения и прочие 

характеристики существующего освещение близлежащих зданий и сооруже-

ний (при их наличии). 
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5.5.3.2 Для архитектурных доминант (высотных зданий и сооружений и 

пр.) городской застройки рекомендуется в общую концепцию вносить до-

полнительные требования к архитектурному освещению данных объектов. 

5.5.3.3 При новом строительстве и реконструкции следует проводить 

обследование объектов освещения (улиц, площадей, отдельных зданий и со-

оружений) с целью выявления их характеристик и особенностей: 

- категория улицы или площади; 

- наличие архитектурных доминант; 

- особенности архитектуры фасадов зданий (колонны, аттики, статуи, 

художественная лепнина);  

- расположение объекта (центр города или его окраина) и его историче-

ское прошлое; 

- наличие размещенных на тротуарах, фасадах и кровлях зданий свето-

вой рекламы, баннеров; 

- анализ наружного утилитарного освещения и его предполагаемое 

влияние на архитектурное освещение. 

5.5.3.4 Для создания взаимоувязанной светоцветовой среды городских 

и сельских населенных пунктов, а также с целью рационального использова-

ния электроэнергии, следует разрабатывать архитектурное освещение вечер-

него и ночного, праздничного и повседневного режимов включения. 

5.5.4 Светотехнические расчеты 

5.5.4.1 Яркость объектов архитектурного освещения в зависимости от 

категории улицы для различных типов освещения следует принимать по таб-

лице 7.23 СП 52.13330.2016. 

5.5.4.2 Коэффициенты отражения поверхностей освещаемых объектов 

могут быть определены по данным натурных измерений или приняты по таб-

лице 7.24 СП 52.13330.2016. 

5.5.4.3 Коэффициент эксплуатации осветительной установки следует 

принимать согласно 7.5.6.11 СП 52.13330.2016. 
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5.5.4.4 Светотехнический расчет состоит в выборе необходимых пара-

метров осветительных приборов и источников света, обеспечивающих нор-

мируемую яркость поверхностей освещаемых объектов (фасадов, архитек-

турных элементов и т.п.), мест установки и углов нацеливания осветитель-

ных приборов. 

В результате светотехнического расчета необходимо определить мощ-

ности источников света и кривые силы света осветительных приборов, коли-

чество и пространственное расположение осветительных приборов относи-

тельно освещаемых поверхностей. 

5.5.4.5 При освещении фасадов зданий следует определять оптималь-

ное расстояние от светового центра или центра выходного отверстия освети-

тельного прибора до поверхности фасада и угол между плоскостью фасада и 

оптической осью (угол нацеливания). 

5.5.4.6 При освещении скульптур, художественной лепнины и других 

рельефных поверхностей следует учитывать возможность выделения осве-

щаемых объектов светом за счет чередования света и тени. 

5.5.4.7 Светотехнические расчеты рекомендуется выполнять с помо-

щью специализированных компьютерных программ. 

5.5.4.8 Результаты светотехнического расчета рекомендуется оформ-

лять в виде графического представления распределения яркости на освещае-

мой поверхности с использованием фиктивных цветов, в котором установле-

но соответствие определенного цвета определенному диапазону яркости, а 

также в виде таблиц, содержащих числовые значения яркости на освещаемой 

поверхности в определенных точках с равномерным шагом по вертикали и 

горизонтали.  

5.5.4.9 Выполненный светотехнических расчет должен соответствовать 

концепции согласно 5.5.3. 

5.5.5 Учет влияния наружного утилитарного освещения и светящих ре-

кламных конструкций. 
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5.5.5.1 До выполнения светотехнических расчетов и разработки кон-

цепции рекомендуется путем измерения или иным экспериментальным путем 

определить яркость различных участков освещаемого объекта, которую со-

здают существующие установки наружного утилитарного освещения и ре-

кламы. 

5.5.5.2 При разработке архитектурного освещения следует учитывать 

влияние существующего освещения на участки фасадов и объекты освеще-

ния, расположенные в уровне первого этажа, где в большей степени вероятно 

наличие наружного утилитарного освещения пешеходных зон, светящихся 

рекламных конструкций и витрин магазинов. 

5.5.5.3 Вертикальная освещенность на окнах жилых зданий не должна 

превышать значений, указанных в 7.5.5.2, 7.5.5.3, таблице 7.22 СП 

52.13330.2016. 

5.5.6 Выбор осветительных приборов и способов их установки 

5.5.6.1 Для архитектурного освещения следует применять осветитель-

ные приборы, предназначенные для этой цели, имеющие характеристики, со-

ответствующие условиям эксплуатации: температура окружающей среды, 

степень защиты от пыли и влаги. 

5.5.6.2 Рекомендуется выбирать осветительные приборы комплектно с 

конструкциями для их крепления (кронштейнами).  

5.5.6.3 Осветительные приборы для архитектурного освещения, как 

правило, устанавливаются непосредственно на освещаемом фасаде, на опо-

рах освещения (допускается установка осветительных приборов на суще-

ствующих опорах утилитарного наружного освещения), в грунте (ланд-

шафтное освещение). 

5.5.6.4 Для архитектурного освещения рекомендуется применять осве-

тительные приборы со светодиодными и металлогалогенными источниками 

света. 

5.5.6.5 При выборе типов осветительных приборов для акцентирующе-

го освещения определенных архитектурных элементов необходимо приме-
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нять осветительные приборы, обеспечивающие оптимальную реализацию 

поставленной задачи. Например, при освещении колонн, скульптур и иных 

вертикальных архитектурных элементов рекомендуется применять светиль-

ники прожекторного типа, при освещении карнизов, фронтонов и иных гори-

зонтальных архитектурных элементов рекомендуется применять линейные 

светильники с возможностью установки в сплошную линию. 

5.5.6.6 Светодинамические осветительные приборы с возможностью 

управления цветностью излучения следует применять, если предусмотрен 

динамический сценарий освещения (изменение цветности или интенсивности 

излучения осветительных приборов осветительной установки). 

5.5.6.7 Если поставляемые совместно с осветительным прибором эле-

менты крепления не позволяют установить осветительный на требуемом рас-

стоянии от поверхности фасада здания или иной освещаемой поверхности, 

следует применять дополнительные конструкции, например, кронштейны, 

позволяющие выполнить установку осветительных приборов в соответствии 

с данными, полученными в результате светотехнического расчета. 

5.5.6.8 Для осветительных приборов, посредством которых создаются 

протяженные светящиеся линии (например, для освещения карнизов линей-

ными светильниками), рекомендуется предусматривать конструкции для 

установки осветительных приборов в линию. 

Конструкция, представляющая, например, Z – образный профиль 

должна быть прикреплена к фасаду здания на расстоянии, обеспечивающем 

требуемое расстояние от оптической оси осветительного прибора до поверх-

ности фасада здания. Для крепления конструкций на заданном расстоянии от 

фасада могут быть использованы кронштейны соответствующей длины.  

Все секции профиля, составляющего конструкцию для установки осве-

тительных приборов в линию, должны быть жестко соединены между собой. 

Примечание - Применение конструкций для установки осветительных приборов в 

линию сокращает количество мест сверления стен при установке крепежных конструкций 

(кронштейнов), позволяет избежать случаев сверления стен непосредственно над окнами 



Подраздел 5.5 Наружное архитектурное освещение в Изменении №4 к СП 256.1325800.2016 

7 

 

зданий, а также обеспечивает эффект ровной светящейся линии на освещаемом архитек-

турном элементе. 

5.5.6.9 Если осветительные приборы могут быть повреждены промыш-

ленными альпинистами при мойке оконных проемов здания со сплошным 

остеклением фасада, то следует предусматривать специальные меры защиты, 

препятствующие повреждению осветительных приборов. 

5.5.6.10 Для крепления осветительных приборов и дополнительных 

конструкций к фасадам зданий и прочим освещаемым поверхностям следует 

использовать крепежные элементы, выбранные с учетом результатов обсле-

дования объекта освещения. 

5.5.6.11 Крепежные элементы (например, анкерные болты для кирпича 

или бетона) должны иметь антикоррозионную защиту для эксплуатации на 

открытом воздухе. 

Для крепления осветительных приборов и конструкций для их установ-

ки на стенах из пустотелого кирпича, следует использовать цементные рас-

творы в соответствии с рекомендациями изготовителей крепежных элемен-

тов (анкерных болтов и т.п.). 

5.5.7 Особенности освещения фасадов жилых зданий 

5.5.7.1 При проектировании архитектурного освещения жилых зданий, 

гостиниц и общежитий следует исключать засветку окон. При невозможно-

сти полного исключения засветки окон должны быть обеспечены ее мини-

мальные значения в соответствии с 5.5.5.3. 

5.5.7.2 Осветительные приборы, освещающие межоконные простенки, 

рекомендуется подключать к отдельной групповой линии для обеспечения 

возможности их выключения в ночное время. 

5.5.8 Особенности освещения памятников архитектуры и культурного 

наследия 

5.5.8.1 Осветительные приборы, конструкции для их установки, элек-

тропроводки и прочие элементы осветительной установки не должны иска-

жать внешний вид объекта освещения в светлое время суток. 
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Корпуса осветительных приборов, кронштейны, электротехнические 

короба, ответвительные коробки и прочие элементы осветительной установ-

ки, устанавливаемые на фасадах зданий и других освещаемых поверхностях, 

рекомендуется окрашивать в цвет фона поверхностей, на которых они уста-

новлены. 

5.5.8.2 При проектировании и монтаже архитектурного освещения па-

мятников архитектуры и культурного наследия должны приниматься реше-

ния, обеспечивающие наименьшее механическое воздействие на объект 

освещения (штробление стен, сверление отверстий и т.п.). 

5.5.8.3 Для освещения одно- и двухэтажных зданий рекомендуется рас-

сматривать возможность установки осветительных приборов на земле и на 

опорах, в том числе на существующих опорах наружного утилитарного 

освещения. 

5.5.8.4 С поверхности земли или с опор рекомендуется выполнять зали-

вающее освещение зданий. 

5.5.8.5 Прожекторы с узким углом рассеивания используют для ло-

кального освещения отдельных зон фасадов, а также для акцентирующего 

освещения архитектурных элементов. 

5.5.9 Требования к электропроводкам 

5.5.9.1 В электрических сетях с номинальным напряжением 220(230) В 

электропроводки следует выполнять с разделенными нейтральным (N) и за-

щитным (PE) проводниками. 

5.5.9.2 Следует применять кабели с токопроводящими медными жи-

лами или жилами из алюминиевых сплавов, не распространяющие горение. 

Допускается использовать самонесущие изолированные провода (СИП) 

на участках трасс, не доступных с земли, поверхности кровли, балкона или из 

окна без использования лестниц, стремянок и иных приспособлений. 

5.5.9.3 Все электропроводки, расположенные внутри здания до их вы-

хода на фасад или кровлю, следует выполнять электрическими кабелями, вы-

бранными в соответствии с назначением здания согласно ГОСТ 31565. 
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5.5.9.4 Неметаллические трубы и короба, используемые для прокладки 

электрических сетей, должны иметь исполнение, допускающее их примене-

ние в наружных электропроводках. 

5.5.9.5 Должно быть обеспечено надежное крепление съемных крышек 

коробов. При необходимости следует применять дополнительные крепежные 

элементы. Съемные крышки коробов (в том числе неметаллических) и ответ-

вительных коробок могут быть сняты лишь с использованием специального 

инструмента (отвертки, пассатижи, гаечные ключи и т.п.). 

5.5.9.6 Неметаллические трубы должны иметь параметры «степень со-

противления сжатию» и «степень сопротивления удару» не ниже класса 3 

(средняя) по ГОСТ Р МЭК 61386.1. 

5.5.9.7 Кабели управления к светодинамическим и иным осветитель-

ным приборам, требующим подключения к кабелям управления, должны 

быть проложены в соответствии с требованиями [4, п. 2.1.16]. Рекомендуется 

кабели управления прокладывать в отдельной трубе, в отдельном коробе или 

в общем коробе с перегородкой в различных секциях с силовыми кабелями. 

5.5.9.8 Следует предусматривать меры безопасности от поражения 

электрическим током в соответствии с 5.5.11. 

5.5.9.9 Электропроводки по фасадам зданий должны быть проложены в 

металлических коробах и трубах, в жестких неметаллических трубах и коро-

бах, соответствующих ГОСТ Р 53313. 

Допускается прокладка кабелей без дополнительной защиты коробами 

и трубами при условии выполнения требований 5.5.9.13. 

5.5.9.10 При выборе трасс электропроводок следует учитывать имею-

щиеся на фасадах инженерные коммуникации, карнизы, водосточные трубы 

и т.п.  

5.5.9.11 Электропроводки, прокладываемые в непосредственной близо-

сти от инженерных коммуникаций, должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011, глава 528. 



Подраздел 5.5 Наружное архитектурное освещение в Изменении №4 к СП 256.1325800.2016 

 

10                      

 

5.5.9.12 Трассы электропроводок и места установки ответвительных 

коробок рекомендуется выбирать таким образом, чтобы они не нарушали 

внешний вид здания. 

Например, вертикальные электропроводки могут быть проложены па-

раллельно водосточным трубам, горизонтальные - над промежуточными кар-

низами. 

5.5.9.13 Минимальные расстояния от электрических кабелей, проло-

женных без дополнительной защиты коробами или трубами до окон и балко-

нов зданий следует принимать в соответствие с [4, пункт 2.1.75]. 

5.5.9.14 Минимальные расстояния от электрических кабелей, проло-

женных в коробах и трубах до окон и балконов (лоджий) следует принимать: 

- при горизонтальной прокладке над балконом (лоджией) и крыльцом - 

2,25 м, под окном - 0,5 м; 

- при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м, до балкона (лоджии) - 0,7 

м, от уровня земли - 2,5 м. 

5.5.9.15 В местах пересечения деформационных швов зданий кабелене-

сущие системы, расположенные по обе стороны от шва, не должны 

иметь между собой жесткого крепления. Металлические кабеленесущие си-

стемы должны быть соединены гибким проводником уравнивания потенциа-

лов. 

Кабели в этих местах должны иметь достаточный запас длины, обеспе-

чивающий их целостность при смещении строительных конструкций. 

5.5.9.16 Электропроводки, проложенные на кровлях зданий, не долж-

ны: 

- препятствовать уборке снега; 

- нарушать (ухудшать) гидроизоляцию кровли; 

- препятствовать свободному стоку дождевой воды к воронкам. 

5.5.9.17 Электропроводки на кровлях зданий должны быть проложены 

в металлических коробах и трубах, в жестких неметаллических коробах и 
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трубах, соответствующих ГОСТ Р 53313, а также допускается применение 

самонесущих изолированных проводов. 

5.5.9.18 На кровлях, на которые имеет доступ обслуживающий персо-

нал, электропроводки должны: 

- иметь защиту в такой мере, чтобы доступ к электрическим кабелям и 

ответвительным коробкам был исключен без использования специального 

инструмента (отверток, гаечных ключей и т.п.); 

- не создавать препятствий для свободного перемещения людей. 

5.5.9.19 На поверхности скатных крыш жилых и общественных зданий 

устройство электропроводок не допускается. 

5.5.9.20 При выполнении электропроводок в земляных траншеях следу-

ет руководствоваться [4, глава 2.3]. 

Минимальные расстояния от прокладываемых кабелей до подземных 

коммуникаций следует принимать в соответствии с СП 42.13330. 

5.5.9.21 Расстояние от электрических кабелей до стволов деревьев и до 

кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 9.1 СП 

42.13330.2016. 

5.5.9.22 Линии групповых сетей допускается выполнять небронирован-

ными кабелями, проложенными в неметаллических трубах, предназначенных 

для прокладки кабелей в земле. При этом все стыки труб должны быть загер-

метизированы. 

5.5.9.23 Для питания установки архитектурного освещения рекоменду-

ется предусматривать отдельный щиток (щитки) освещения. 

5.5.9.24 При установке щитка освещения вне здания необходимо вы-

полнять требования ГОСТ IEC 61439-5. 

5.5.10 Требования к системе управления освещением 

5.5.10.1 Система управления архитектурного освещением должна обес-

печивать возможность включения осветительной установки во всех режимах: 

повседневном, праздничном, вечернем, ночном. 
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5.5.10.2 Для обеспечения возможности дистанционного управления 

включением групп осветительных приборов в групповых щитках освещения 

рекомендуется устанавливать контакторы. 

5.5.10.3 Дистанционное управление архитектурным освещением вы-

полняют при помощи кнопочных постов управления, программируемого реле 

времени, фотореле (с фотодатчиком, фиксирующим освещенность вне зда-

ния), контроллеров, соединенных с компьютером в диспетчерском пункте. 

Если в здании предусмотрено централизованное дистанционное управ-

ления внутренними инженерными системами, рекомендуется архитектурное 

освещение включать в общую централизованную систему управления. 

5.5.10.4 Если для архитектурного освещения предусмотрены светоди-

намические осветительные приборы, с помощью которых предполагается со-

здание различных сценариев освещения, рекомендуется для управления 

освещением предусматривать шкаф управления, содержащий оборудование, 

предназначенное для записи и реализации световых сценариев. 

5.5.10.5 Если разрабатывается централизованная система управления 

архитектурным освещением улицы, площади или группы зданий (сооруже-

ний), то рекомендуется для реализации беспроводного дистанционного 

управления освещением предусматривать антенны, обеспечивающие син-

хронизацию включения и работы осветительной установки в целом. 

5.5.11 Меры безопасности от поражения электрическим током 

5.5.11.1 Все групповые линии от щитка освещения должны быть защи-

щены от токов короткого замыкания и перегрузки в соответствии с ГОСТ Р 

50571.4.43. 

5.5.11.2 Рекомендуется предусматривать дополнительную защиту по-

средством установки на групповых линиях устройств дифференциального 

тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не 

превышающим 30 мА. 

Для групповых линий, питающих осветительные приборы, доступные 

для прикосновения с земли без использования специальных приспособлений, 
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например, лестниц, использование применение устройств дифференциально-

го тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не 

превышающим 30 мА, является обязательным. 

Примечание - Доступными для прикосновения считаются осветительные приборы, 

у которых расстояние от низа осветительного прибора до уровня земли менее 2,5 м. 

5.5.11.3 Сечения защитных проводников и защитных проводников 

уравнивания потенциалов должны выбираться в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 50571.5.54. 

5.5.11.4 Щитки освещения и шкафы управления, устанавливаемые в 

доступных для посторонних лиц местах должны иметь прочный (антиван-

дальный) корпус и запираемую на ключ дверцу. 

5.5.11.5 Все электропроводки, расположенные на высоте менее 2,5 м, в 

том числе подъемы по стенам, должны быть защищены от механических по-

вреждений, например, металлической трубой. 

5.5.11.6 При напряжении питания осветительных приборов ниже 50 В 

переменного тока и 120 В постоянного тока электропроводки, расположен-

ные на высоте менее 2,5 м, допускается защищать от механических повре-

ждений посредством неметаллических труб, коробов и иных погонажных 

электромонтажных изделий. 

5.5.11.7 Защитные проводники в ответвительных коробках, предназна-

ченных для присоединения осветительных приборов, должны быть соедине-

ны таким образом, чтобы при отсоединении осветительного прибора не 

нарушалась целостность цепи. 

5.5.11.8 Контактные соединения в цепях защитных проводников и про-

водников уравнивания потенциалов должны выдерживать без разрушения 

ожидаемые токи короткого замыкания. 

5.5.11.9 Рекомендуется в металлическом коробе с электрическими ка-

белями прокладывать проводник защитного уравнивания потенциалов, к ко-

торому посредством ответвительных зажимов следует подключить все сек-

ции коробов. Сечение проводника уравнивания потенциалов должно удовле-
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творять требованиям автоматического отключения питания при замыкании 

на землю в соответствии с пунктом 411.3.2 ГОСТ Р 50571.3-2009, но не 

должно быть меньше 6 мм2. 




